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                                                                                                           Technical Data Sheet
BRADY WORLDWIDE, INC.                                                                TDS No.  B-8423

                                                                                                             Effective Date: 12/12/2002
BRADYBONDZ- B-8423珠光热转移打印聚酯标签技术性能表
概述：
综述：

打印技术：热转移

材料类型：白色聚酯

表面： 珠光表面

粘胶： 永久性丙烯酸

应用：

B-8423主要为需要高质量的打印的字符，条形码，图片一般用途的标签和铭牌而设计。也可用于PCB板的后处理过程用标签。

建议色带：

Brady R6200系列，R7961，R6000黑色热转移色带和R4400彩色热转移色带。

已通过的认证：

UL：采用Brady R6200系列，R7961，和R6000色带进行打印的样本标签已通过美国标签和标识标准UL969认证。详细内容请参阅 UL文件MH17154， 有关UL的信息也可通过网站UL.com来查询。

细则：

	物理特性
	测试方法
	平均测试结果

	厚度
	按美国测试及材料协会ASTM D1000测试

-基材

-粘胶

-合计
	0.051mm(0.0020in.)
0.020mm(0.0008in.)
0.071mm(0.0028in.)

	粘贴至：

-不锈钢

-光滑ABS

-聚丙烯

-玻璃


	按美国测试及材料协会ASTM D1000测试

粘贴20分钟

粘贴24小时

粘贴20分钟

粘贴24小时

粘贴20分钟

粘贴24小时

粘贴20分钟

粘贴24小时
	53 N/100 mm (48 oz/in)

57 N/100 mm (52 oz/in)
44 N/100 mm (40 oz/in)

46 N/100 mm (42 oz/in)
29 N/100 mm (27 oz/in)

31 N/100 mm (29 oz/in)
48 N/100 mm (45 oz/in)

48 N/100 mm (45 oz/in)

	抗拉强度和延展率
	按美国测试及材料协会ASTM D1000测试

-机器

-十字
	718 N/100 mm (41 lbs/in), 62%
981 N/100 mm (56 lbs/in), 40%

	粘贴力
	按美国测试及材料协会ASTM D2979测试

Polyken-™ 探针粘住

1秒
	875g(31oz)


性能：

测试方法：用Brady THT300MVP型打印机和R6200和 R7961系列色带打印内容包含字符和10mil的样本标签。测试前，将样本贴在铝板。若无特别说明，以下测试结果对两种色带都适用。

	性能
	测试方法
	典型测试结果

	长期最高适应温度
	120º C（248º F）下30天
	 无影响

	最低适应温度
	-70ºC（-94ºF）下30天
	无影响

	耐湿性
	37ºC，相对湿度95%下30天
	无影响

	抗老化性
	按美国测试及材料协会ASTM G 26测试，在弧形氙气天气计里放置30天
	无影响

	耐磨
	Taber 磨石，CS-10测试轮，250g/arm （采用美国联邦测试标准 191A,5306方法
	R6200：100圈

R7961：100圈


化学测试：
测试方法：用Brady THT 300MVP型打印机和R6200色带打印 样本标签。测试前，将样本粘贴后放置24小时。每隔30分钟将样本标签浸泡在指定的化学溶剂中10分钟，反复5次，最后1次浸泡后，用醮有测试溶剂的棉签在样本标签表面擦拭10次。

	化学溶剂
	观察样本的可视性变化

	
	标签
	R6000

	甲基乙基酮
	稍有溢胶
	擦拭前打印内容有中等程度褪色，擦拭后打印内容全部被擦掉

	异丙基酒精
	无影响
	擦拭前无影响，擦拭后打印内容被中等程度擦掉

	无机酒精
	无影响
	无影响

	SAE 20 WT 油
	无影响
	无影响

	10%氢氧化钠溶液
	无影响
	无影响

	10%硫酸溶液
	无影响
	无影响

	5% Alconox-溶剂
	无影响
	无影响

	Formula 409-
	无影响
	无影响


有效期：
产品未开封并在室温低于80ºF及相对湿度为60%的环境下可至少保存2年（从收到本产品之日算起）。

